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О компании

НПП Энергетика является выделенным подразделением в составе  ( ), что Кинешемского ДСК dskpro.ru

позволяет с уверенностью заявить о профессионализме наших сотрудников в сфере производства ЖБИ 

(железобетонных изделий и конструкций).

Наша компания, "НПП Энергетика", представляет собой сплоченную команду профессионалов, имеющих 

более чем десятилетний опыт в разработке и производстве ЖБК (железобетонных конструкций и изделий) 

различного предназначения и конструктивного исполнения.

Они позволяют осуществлять подъем и перемещение контейнера в процессе монтажа и подготовке к 

транспортировке.

Конструкция изготовления бетонного корпуса ТП предназначены исключительно для наружной установки. 

Этим обусловлены особенности конструкции бетонного контейнера.

В связи с высокой потребностью БКТП на рынке энергетики, наша компания в 2014 году освоила выпуск 

бетонных корпусов (БК) для трансформаторных и распределительных подстанций.

Также, в процессе согласования архитектурного решения надземной части контейнера, используются 

фасадные краски различной цветовой гаммы фирмы Тиккурила.

Все это дает универсальность изготовления бетонного модуля, с  возможностью проектировать и 

изготавливать нами бетонные корпуса по техническому заданию заказчика.

БКТП выпускаемые НПП Энергетика представляет собой железобетонную конструкцию состоящую из 

верхних модулей (надземная часть), предназначенных для установки трансформаторов и 

распределительных устройств высокого и низкого напряжения и нижних модулей (подземная часть) так 

называемые кабельные этажи, предназначенные для ввода и вывода кабельных линий.

В конструкции наших контейнеров предусмотрены 4 съемных строповочных цапфы (пальцы).

Выпускаемые нами бетонные контейнеры имеют свои конструктивные особенности и отличаются высоким 

качеством, что дает многие преимущества нашим заказчикам.  Поэтому наши бетонные корпуса для БК 

успешно конкурируют с аналогичными инженерными изделиями.

Подземная часть бетонного контейнера и крыша надземной части покрывается гидроизоляционной 

краской В-ЭП-02 в два слоя.

Корпус представляет собой монолит, состоящий из пола и стен толщиной 70 мм, изготавливается из 

тяжелого бетона. Класс бетона по прочности сжатия В25 ГОСТ 26633-91, класс бетона по морозостойкости 

F100, водонепроницаемость W 10. Таким образом оборудование находящееся в бетонном корпусе являются 

защищенными от всех внешних воздействий, это обусловлено прочными характеристиками блок 

контейнера.

Наша технология производства бетонных контейнеров для ТП позволяет изготавливать инженерные блоки 

различных конфигураций, с  соблюдением требований заказчика расположением дверных, оконных и 

технологических отверстий.

Мы занимаемся своим любимым делом и поэтому наши бетонные модули для трансформаторных 

подстанций имеют хорошие эксплуатационные характеристики.

Наружная и внутренняя отделка бетонных поверхностей контейнера осуществляется фактурной краской, 

которая определяется заказчиком.

Размеры наших бетонных контейнеров позволяют доставлять их в разные города, как автомобильным 

транспортом с низкой платформой, так и железной дорогой.
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џ Возможность расширения БКТП, БТРП путем установки дополнительных модулей

џ Высокая прочность конструкции и надежная защита электрооборудования от окружающей среды.

џ Возможность разработки БК по индивидуальным размерам и решениям (проекту), учитывая 

особенности при размещении проемов, дверей, решеток и ворот, их размеры и местоположения. 

џ Применение в вашей подстанции надежного и современного электрооборудования за счет широкого 

выбора типоразмеров наших бетонных контейнеров.

џ Простота конструкции бетонных блок контейнеров серии НПП Энергетика позволяет минимизировать 

объем строительных и монтажных работ при вводе в эксплуатацию подстанции. Также обеспечивает 

удобство монтажа на объекте (строповки)

џ Соответствие наших бетонных контейнеров современным эстетическим и градостроительным 

требованиям

Преимущества бетонных блок контейнеров НПП Энерегетика
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В случае если среди типовых размеров не нашелся необходимый, мы готовы изготовить бетонный блок 

контейнер для трансформаторной подстанции по индивидуальному проекту, учитывая ваши поправки. 

Таким образом наша технология изготовления позволяет подобрать оптимальные габариты строительной 

части согласно нашей линейки типоразмеров бетонных блок контейнеров НПП Энергетика. 

Длина ширина высота выпускаемых нами бетонных блок контейнеров имеют широкую линейку 

типоразмеров, что позволяет подобрать клиенту в зависимости от набора электрооборудования 

устанавливаемого в БКТП, БКРП, БРПП, свой тип размеров БК. 

Приямок (подземная часть) и надземный блок изготавливаются отдельно. Они легко объединяются в 

многоблочные конструкции, так называемый модульный принцип. При этом могут быть установлены как 

параллельно так и последовательно

Конструктивные особенности бетонного контейнера
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Данный чертёж является образцом приложения № 1 к договору поставки.
В приложении договора между НПП Энергетика и Покупателем

согласовываются технологические отверстия и проёмы.

ОБРАЗЕЦ



Трансформаторные ворота, двери и вентиляционные решетки изготавливаются из холоднокатанной стали 

толщиной до 2 мм. Окраска порошковая эмаль различного цвета.

Конструкция состоит из надземного железобетонного блока в котором размещается электрооборудование и 

объемного кабельного этажа - "подземный блок", который является одновременно фундаментом БКТП.

џ тип атмосферы 2 (промышленная) по ГОСТ 15150-69

џ по снеговой нагрузке 1-4

БЛОКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА СО 

СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЕТОННОГО БЛОК КОНТЕЙНЕРА

џ высота над уровнем моря до 1000 м (допускается эксплуатация на высоте более 1000 м, но при этом 

следует руководствоваться указаниями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12434-83)

џ температура окружающей среды от - 45 до + 55 гр. С. исполнение У1. От - 60 до + 55 гр С.

џ предельно допустимая температура внутри блоков РУБН и РУНН при вводе оборудования в 

эксплуатацию - 25 гр С.

џ климатический район по ветру и гололеду 1-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОННОГО БЛОК КОНТЕЙНЕРА

џ срок службы 25 лет

џ срок службы 25 лет

џ подвижность бетонной смеси П4

џ водонепроницаемость W10

Внимание. Мы можем изготовить бетонные блок контейнера по Вашему 

техническому заданию, в том числе с применением высокомарочного бетона, 

класса В35, по морозостойкости F300.

џ класс прочности сжатия В25 (327,42 кг/см2)

џ морозостойкость F100

Эксплуатационные характеристики
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Выпускаемые блок контейнера для трансформаторных и распределительных подстанций НПП Энергетика 

производятся по современной технологии, что позволяет регулировать ширину, длину и высоту бетонного 

надземного блока и подземного блока (приямка), а также расположенных по периметру надземного блока  

проемов дверей, ворот и жалюзийных решеток при этом изменяя их типоразмеры по техническому 

условию заказчика.

Технология изготовления бетонных блок контейнеров состоит из нескольких этапов:

џ Сборка каркаса из арматурной сетки

џ Установка каркаса в форму «трансформер» при этом происходит монтаж проемопреобразователей 

дверей, ворот, жалюзийных решеток по техническому условию заказчика

џ Облицовка и окраска фасадной части «надземной части» и нанесение гидроиозоляции по внешней 

стороне подземного блока (данный комплекс мероприятий происходит с предварительного согласования 

заказчика)

Материалы для приготовления бетона удовлетворяют требованиям ГОСТ 13015.0 и ГОСТ 21779.

Внимание. Мы можем изготовить бетонные блок контейнера по Вашему 

техническому заданию, в том числе с применением высокомарочного бетона класса 

В35, по морозостойкости F300.

При изготовлении бетонных блок контейнеров мы используем тяжелый бетон. Класс бетона по прочности 

сжатия В25 по ГОСТ 26633-91, бетон по морозостойкости F100, водонепроницаемость

W 10.

џ Формовка бетонной смеси марки В25 в форму, с термической обработкой, до набора прочности 

необходимой для распалубки.

Технология изготовления бетонного контейнера для ТП
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Надземная часть железобетонного блока – это конструкция из высокопрочного железобетона для установки 

внутри электрооборудования. Представляет собой монолитный бетонный корпус из 4-х стен с полом. В 

полу предусматривается проемы для спуска в объемный подземный блок, для размещения и монтажа 

кабелей КРУВН и РУНН и слива масла из силового трансформатора, а также предусматриваются в полу 

металлические закладные детали для крепления оборудования, находящегося внутри надземной части, а 

также направляющие под трансформатор. 

В стенах размещаются проемы для установки в них дверей и вентиляционных решеток. Все размеры и 

местоположение согласовывается с Заказчиком.

Верхний модуль (надземная часть БК)
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Типоразмеры бетонных корпусов
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Мы производим более 2000 

типоразмеров бетонных корпусов для 

подстанций.

Выполняем заказы

по индивидуальным размерам.

Шаг по длине 100 мм.



Стандартная отделка надземной части бетонного блока включает в себя:

Внутренняя часть отделки

џ покраска внутренних стен;

џ покраска потолка;

џ пол заливается самонивелирующей смесью;

џ покраска внешних стен.

Внешняя часть отделки

џ Короед

Цвета, представленные на дисплее, воспроизведены электронным способом. Они не заменяют оригинальные 

цвета, так как на восприятие цвета влияют, среди прочих, такие факторы, как структура поверхности, блеск 

и освещение. Перед выбором окончательного цвета рекомендуем проверить цвета каталогов в естественной 

среде.

Мы предлагаем большой выбор цветовой гаммы покраски контейнера. Если Вы не смогли найти у нас 

интересующий цвет, то Вы можете подобрать его на сайте нашего поставщика красок Тикурилла.

џ покраска наружных стен в цвет Заказчика;

џ отделка фактурной шпатлевкой фасадной части контейнера;

џ нанесение битумного праймера на бетонную поверхность крыши.

џ Шуба (стандартная отделка)

Внешняя отделка бывает 2-х видов:

Стандартная отделка подземной части бетонного блока включает в себя 

нанесение битумного праймера на внешнюю бетонную поверхность подземного 

блока.

Виды отделки надземной части БК
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Внимание! Не забудьте проверить выбранные цвета по реальным картам и веерам 
перед тем, как выбрать цвет контейнера. Монитор компьютера и принтер настолько 
близко воспроизводят реальные цвета, насколько позволяют их технические 
параметры.

515X                  554X                  512X                  578X                   587X 

 576X                  586X                  591X                  574X                   513X

505X                  504X                  503X                  511X                   510X

 509 X                 500X                  508X                  553X                   519X

544X                  548X                  514X                  539X                   531X

 530X                  529X                  516X                  532X                   526X

524X                  569X                  555X                  618X                   602X

 601X                  609X                  568X                  607X                   613X

Стандартные цвета отделки
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НПП «Энергетика» предлагает широкий выбор металлических изделий, необходимых для комплектации 

бетонного блок контейнера.

Стандартные цвета металлических изделий*

џ Люк обслуживания нижнего модуля

џ Жалюзи

џ Двери

џ Строповочные цапфы

џ Направляющие для трансформатора

џ Ворота

џ Контур заземления надземного бетонного блок контейнера

џ Нащельники крыши

Металлические изделия

џ Закладные для крепления оборудования

џ Доборы с покраской

RAL 5010 RAL 7040 RAL 8017

Металлические изделия

синий серый коричневый
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*порошковая покраска



Металлические изделия
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Нижний модуль (подземная часть)
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В случае применения маслонапольного сливного транфсорматора в БК может быть установлен 

металлический маслоприемник, рассчитанный на весь объем масла трансформатора. 

Предназначен для ввода кабельных линий, прокладки и подключения кабелей и секционных перемычек. 

Так называемый объемный подземный приямок (ОП) представляет собой монолитный подземный цоколь из 

4-х стен с полом, который углубляется в землю. Является одновременно фундаментом БКТП, но при этом 

устанавливается на подготовленную бетонную площадку.

Для доступа в подземный приямок из надземной части блока предусматривается по желанию заказчика 

съемная лестница. 

Снаружи подземный приямок по желанию заказчика покрывается слоем гидроизоляции.



Базовые размеры нижнего модуля
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2500

ширина, мм длина, мм высота, мм вес, т

5000

5500

6000

6500

7000

1600

1900

1600

1900

1600

1900

1600

1900

1600

1900

7,5

7,5

8,0

9,0

8,6

9,5

9,2

10,2

9,7

10,8

3000

ширина, мм длина, мм высота, мм вес, т

5000

5500

6000

6500

7000

1600

1900

1600

1900

1600

1900

1600

1900

1600

7,5

7,5

8,0

9,0

8,6

9,5

9,2

10,2

9,7



Схема установки и монтажа бетонного блок контейнера
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Уважаемые клиенты, просим Вас учесть при выборе текстильных строп, что грузоподъемность 

каждой стропы должна составлять не менее ½ от общей массы бетонного блок контейнера.

Подъем надземной части бетонного блок контейнера производить без силового трансформатора, т.к. при 

большой массе трансформатора может произойти вырывание строповочных цапф из основания корпуса.



Сертификат
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Контакты
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ НПП ЭНЕРГЕТИКА:

8 910 994 78 87 Горбунов Алексей Валерьевич

8 (800) 250 10 87          8 (49331) 4-01-01          8 (495) 227-77-31

Электронная почта:

info@npp-energo.ru

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР НПП ЭНЕРГЕТИКА:

Адрес: Ивановская область, г. Кинешма ул. 2-я Шуйская д.3

НПП Энергетика

Кинешма

в составе Кинешемского ДСК
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