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info@npp-energo.ru
npp-energo.ru
Опросный лист

	Данные
	Заполнить

	Компания
	

	ФИО с кем связаться
	

	Телефон
	

	Email
	

	Внешние характеристики корпусов

	
	Заполнить
	

	Длина, мм (внешняя)
	
	2000, 3000, 3500, 4000, 4500, 4700, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000

	Ширина, мм (внешняя)
	
	2500, 3000

	Высота надземного модуля, мм (внешняя)
	
	2570, 2870, 3070

	Толщина стен, мм
	
	70, 80, 100

	Бетонный скат крыши 3°
	
	Да / Нет

	Внутренний контур заземления по периметру

	
	Да / Нет

	Высота подземного модуля, мм (внешняя)
	
	1600, 1900

	Толщина стен, мм
	
	70, 100

	Кол-во надземных корпусов
	
	Введите необходимое кол-во

	Перегородка бетонная в надземном блоке
	
	Введите необходимое кол-во

	Кол-во подземных корпусов
	
	Введите необходимое кол-во

	Перегородка бетонная в подземном блоке
	
	Введите необходимое кол-во

	
	
	

	Отделка
	
	Стандартная отделка эффект «Шуба»

	Покраска
	
	Да / Нет

	Транспортировочная упаковка
	
	Да / Нет

	Мягкая кровля крыши
	
	Да / Нет

	
	
	

	Ворота в трансформаторный отсек
	
	Введите необходимое кол-во

	Дверь утепленная с жалюзийной решеткой
	
	Введите необходимое кол-во

	Дверь утепленная глухая
	
	Введите необходимое кол-во

	Жалюзийная решетка отдельная
	
	Введите необходимое кол-во

	Люк для спуска в подземный блок
	
	Введите необходимое кол-во

	Лестница для спуска в подземный блок
	
	Введите необходимое кол-во

	Маслосборник металлический
	
	Введите необходимое кол-во

	Маслосборник бетонный
	
	Введите необходимое кол-во

	Отлив над воротами, дверьми, жалюзи
	
	Да / Нет

	
	
	

	Строповочные цапфы
	
	Да / Нет

	Стропы
	
	Да / Нет

	Примечание:


	После заполнения опросного листа его необходимо отправить нам по адресу: info@npp-energo.ru
Сформировать коммерческое предложение также можно у нас на сайте в режиме онлайн.


Для справки:
· Внутренняя высота надземного бетонного блока меньше внешней на 320 мм.
Внутренняя высота подземного бетонного блока меньше внешней на 200 мм.

· Стандартная отделка: шпатлевка фактурная внутренних стен БК, покраска потолка в белый цвет и внутренних стен в светло-серый цвет, пол заливается самонивелирующей смесью, на внешние стены БК наносится декоративная штукатурка и производится покраска в цвет Заказчика, нанесение праймера битумного на крышу надземного и внешние стены подземного блока для сцепления гидроизоляционных материалов с основанием.

· Покраска осуществляется с применением красителей Tikkurila.

· Металлические изделия могут комплектоваться: ворота,   двери,   жалюзи,   доборы
RAL: 8017 (коричневый), 7040 (серый), 5010 (синий)
Дополнительно: направляющие под трансформатор, закладные для крепления оборудования,  бак маслосборник,   крышки люка обслуживания,   контур заземления,   строповочные цапфы,   нащельники примыкания бетонных корпусов,   съемная лестница.
· Дополнительно: предлагаем приобрести стропы для подъема бетонного блок контейнера, транспортировочную упаковку надземного БК 
